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A 10/2007 (11. 27.) SzMM rendelettel mddositott 1/2006 (11. 17.) OM rendelet Orszagos Képzési Jegyzékrol
és az Orszagos Képzési Jegyzékbe torténé felvétel és torlés eljarasi rendjérol alapjan.

Szakképesités, szakképesités-elagazas, rész-szakképesités, szakképesités-raépuiilés azonositd szama és
megnevezése, valamint a kapcsolodo szakképesités megnevezése:

52522 05001052 01 | Létesitményi energetikus Energetikus
52 522 050010 52 02 | Megujulé energiaforras Energetikus
energetikus
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A vizsgafeladat minden feladatrészében a szamitasokat elkészitheti szamitdgépen, de
dolgozhat a feladatlapon is. Az 5. feladatrészt azonban a mellékelt 4_feladat.xls tablazatban,
Excel program alkalmazasaval kell megoldani!

1. feladat Osszesen: 12 pont
Egy autokarosszériakat gyartd présiizemben az alabbi présgépek tizemelnek:

1-es tipushol 4 db: 1s1= 80 A

2-es tipusbdl 4 db: 1; =100 A

3-as tipusbdl 2 db: 1;=125 A
Mindegyik gép haromfazisu kisfesziltségrél miikodik (U, = 400 V), a teljesitmény-tényez6:
cosp = 0,7. Mekkora a kiilonb6z6 tipusu gépek hatasos teljesitményfelvétele?

Adatok:
U, = 400 V
If]_ = 80 A
lp = 100 A
PE 125 A
Coso = 0,7
3= 1,732
Teljesitmény:
Pi= V3-Uy:ln-cosp= 38,798 kW 4 pont
P,= V3-Uy-lp-cosp= 48497 kW 4 pont
Ps= V3-Uy:lg-cosp= 60,622 kW 4 pont
2. feladat Osszesen: 10 pont

Egy karosszériaelem elkészitése 1 perc, a két megmunkalas kozti allasidé 3 perc.

a) Mekkora az iizem napi termel6kapacitasa, ha harom miiszakban termel?

b) Mekkora a présgépek egytttes napi energiafogyasztasa teljes kapacitas mellett?
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Napi energiafogyasztas teljes kapacitaskihasznéalas esetén:

préselési ido allasido 0sszid6
1 elem 1 perc 3 perc 4 perc
Napi gépido:
Tics = 240 perc
Tov = 120 perc
Tu= 360 perc
Napi energiafogyasztas gépenként: Ng(gépek szama)
Ei= P, Ty= 232,788 kWo/nap 4 931,151 kWod/nap
E,= P, - Ty= 290,985 kWo/nap 4 1163,938 kWd/nap
Es;= Ps- Ty= 363,731 kWo/nap 2 727,461 kWo/nap
Es = 2822,550 kWd/nap
5 pont
Egy gép kapacitasa: Kora= K1 =Ky, = K3 15 db/d
Knap =K; =Ky =Kj3 360 db/nap
Napi maximalis termelés:
Tnj_ = Knapl . Ngl 1440 db
The= Knapz . Ngz 1440 db
Tn3 = Knapg . Ngg 720 db
Th= Knap - Ng 3600 db
5 pont
3. feladat Osszesen: 18 pont

A villamos energia dija csucsidészakban, 06:00-t0l 22:00-ig 49 Ft/kW6, mig volgyidészakban
(csucsidén kiviili id6szak), 22:00-t61 06.00-ig 37 Ft/kW6.

Szamitsa ki a kiilonb6z6 idészakban a géptipusoktol fiiggd karosszériaclem eldallitasanak
energiakoltségeit!

Egy elem eldallitasanak energiaigénye géptipusonkent:
Eiw= Ei1/Kigp  0,6466 kWOo/db
Eo = Ez/ K2nap 0,8083 kwd/db
Eszsw= Esz/Kznp  1,0104 kWo/db

Eldallitasi koltség: Ex
(Ft/db)
csucsidében volgyidoben
Eklcs: Eldb'Avcs: 31,68 Ft/db Eklv: Eldb'Aw: 23,93 Ft/db
Ewoes= Eodo: Aves= 39,61 Ft/db Ewv= Eop-Aw= 2991 Ft/db
Exses= Eam- A= 49,51 Ft/db Ewwv= Eaw-Aw= 37,38 Ft/db
— _/ _J

-
' YT

0sszesen: 9 pont 0sszesen: 9 pont

4. feladat Osszesen: 10 pont
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Tervezze meg a koltségek ismeretében egy napi 3120 db karosszériaelem gyartasahoz tartozé
leggazdasagosabb gépizemeltetést!

Tnl ' Tch/
Tnlcs = T'u 960 db Tan: Tnl : TUv/ T'u 480 db
Tn2 ' Tch/
TnZCs = T'u 960 db Tnz\,: Tn2 : TUv/ T'u 480 db
Tn3 ' Tch/
Tn3cs = T'u 480 db Tng\,: Tn3 . TUv/ T'u 240 db
Thes= Thn- Tues! Ty 2400 db Tow= Tn- T/ Ty 1200 db
Napi termelési igeny:
Thi= 3120 db
Az eléallitasi
koltségek
alapjan a
présgépek
uzembe Eléallithato
vételének mennyiseg a
sorrendje: jeloltszakban:
1 tipus_volgy 480
2_tipus_volgy 480
1 tipus_csucs 960
0sszesen:
3 _tipus_volgy 240 10 pont
2_tipus_csucs 960
3_tipus_csucs nem tzemel!
3120
Volgyiddszakban eldallitandod
mennyiseq:
T = 1200 db
Csucsiddszakban el6allitando
mennyiség:
Thes = 1920 db

Az 1 és 2 tipust gépek termelése ezt eppen biztositani tudja, igy

csucsidoszakban csak ezek iizemelnek.
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5. feladat Osszesen: 25 pont
Készitse el a kapott ,,0sszesitdé tabla” felhasznalasdval a napi 3120 db karosszériaclem
gyartasahoz a termel6iizem 05:45-t0l 06:15-ig terjed6 id6szak teljesitmény-menetrendjét 1
perces bontasban, ha a kiilonb6zo tipust gépegységeket 1 perc idéeltolassal mikodtetik, az
irodai teljesitményigény 05:30-t6l 15:30ig allando, 25 kW-tal vehet6 igénybe, a vilagitas
pedig 12 kW-tal, 17:00-t6l 06:00-ig tizemel!

(Az 1. tipust gépek 5:41-kor, a 2. tipusuak 5:42-kor, a 3. tipustiak 5:53-kor indultak.)

a) Az dsszesitett eredményeket abrézolja oszlopdiagram forméaban! 15 pont

b) Mekkora ebben az id6északban a legnagyobb egyideji teljesitményigény? 5 pont

c) Tegyen javaslatot a legnagyobb egyidejii teljesitményigény csokkentésére! 5 pont
Javaslat:

A présgépek inditési idejének jobb elosztasaval a legnagyobb egyidejii teljesitményigény csokkenthetd, mert
a feladatban megadott gépiizem mellett minden 4-dik percben mindegyik présgép all. 5 pont
Az adott id6szak teljesitményigényének 6sszesitése 1 perces bontasban:

1d6: P16= Pl : Ngl P26= I:’2 : Ngz P36= P3 . NgB Piroda I:’térvilégité\s Pt‘)sszesen

155,192 193,990 121,244 25 12

5:45-5:46 155,192 12 167,192 kW
5:46-5:47 12 205,990 kW
5:47-5:48 121,244 12 133,244 kW
5:48-5:49 12 12,000 kw
5:49-5:50 155,192 12 167,192 kW
5:50-5:51 25 12 Prax= 230,990 kW
5:51-5:52 121,244 25 12 158,244 kW
5:52-5:53 25 12 37,000 kW
5:53-5:54 155,192 25 12 192,192 kW
5:54-5:55 25 12

5:55-5:56 121,244 25 12 158,244 kW
5:56-5:57 25 12 37,000 kW
5:57-5:58 155,192 25 12 192,192 kW
5:58-5:59 12 205,990 kW
5:59-6:00 121,244 25 12 158,244 kW
6:00-6:01 25 25,000 kW
6:01-6:02 155,192 25 180,192 kW
6:02-6:03 25 218,990 kW
6:03-6:04 25 25,000 kW
6:04-6:05 25 25,000 kW
6:05-6:06 155,192 25 180,192 kW
6:06-6:07 193,990 25 218,990 kW
6:07-6:08 25 25,000 kW
6:08-6:09 25 25,000 kW
6:09-6:10 155,192 25 180,192 kW
6:10-6:11 193,990 25 218,990 kW
6:11-6:12 25 25,000 kW
6:12-6:13 25 25,000 kW
6:13-6:14 155,192 25 180,192 kW
6:14-6:15 193,990 25 218,990 kW
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., Osszesité tabla”
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Teljesitmenyigény 1 perces bontasban:

1d6: P1s P2s P35 Piroda Prervilagitas P ssszesen

5:45-5:46 0,000 | KW
5:46-5:47 0,000 | kW
5:47-5:48 0,000 | kW
5:48-5:49 0,000 | kW
5:49-5:50 0,000 | kW
5:50-5:51 0,000 | kW
5:51-5:52 0,000 | kW
5:52-5:53 0,000 | kW
5:53-5:54 0,000 | kW
5:54-5:55 0,000 | KW
5:55-5:56 0,000 | kW
5:56-5:57 0,000 | kW
5:57-5:58 0,000 | kKW
5:58-5:59 0,000 | kW
5:59-6:00 0,000 | kW
6:00-6:01 0,000 | kW
6:01-6:02 0,000 | kW
6:02-6:03 0,000 | kW
6:03-6:04 0,000 | kW
6:04-6:05 0,000 | kW
6:05-6:06 0,000 | kW
6:06-6:07 0,000 | kW
6:07-6:08 0,000 | kW
6:08-6:09 0,000 | kW
6:09-6:10 0,000 | kW
6:10-6:11 0,000 | kW
6:11-6:12 0,000 | kW
6:12-6:13 0,000 | kW
6:13-6:14 0,000 | kW
6:14-6:15 0,000 | kW

A megoldokulcstdl eltéro helyes megoldasokat is el kell fogadni.
Osszesen: 100 pont

100% = 100 pont
EBBEN A VIZSGARESZBEN A VIZSGAFELADAT ARANYA 30%.
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